
|Вид сверху! 

1800 -1800. 

|Вид с боку 

Арматурная сетка с шагом 10 см 
диаметром 10мм 

|Вид спереди| 
Деревянный поручень 

Арматурная сетка с шагом 10 см 
диаметром 10мм 

Телпоизоляционный материал 
толщиной 30 мм 

Слив из оцинкованной 
кровельной стали толщиной 1 мм 

Цементный раствор 
для вывода гнезд на проеткные отметки 

Чминтю-песчанни стяя м о "жвяванвнмвм" - 2 см 
Гидроизоляционный мат» зиал сПонетрон» - 0 Л см 
Цмвнткниомнная стяжк • по уклону 1-1,5*-2 см 
Бетон М250 (В20) -12 см 
Арматруный карме в дм слоя из арматуры диаметром 10мм 
Шмллео горячекатанный по ГОСТ 8240-72 №12 

3 
1909 

Ограждающая конструкция 
высотой 1 метр над уорвнем балконной плиты 

4,8 

Швеллер №12 

сс 
5 2 _ 

Крепление накладки на перила 

Заклепка 

шшт 
Деревянная накладка 

^Ограждение балкона 

уточнить при монтаже 

•Перед началом производства работ требуется провести обследование несущих конструкций здания 

01/2012-КР-ТХ 01/2012-КР-ТХ 

Жилоа дом по адресу улб ПероонаОская 
д29 (кв7, кв8) 

Жилоа дом по адресу улб ПероонаОская 
д29 (кв7, кв8) Кая, .Поот* 

Жилоа дом по адресу улб ПероонаОская 
д29 (кв7, кв8) 

ш Стоаи 'Лист Листов 
ГкюЛвош 
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