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Состав проекта 
ТОМ 1. Исходные данные. Общая пояснительная записка. 

ТОМ 2. Отчет по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим 

изысканиям 

ТОМ 3. Генеральный план и транспорт. Пояснительная записка, ведомости, 

чертежи. 

ТОМ 4. Организация и безопасность движения. 

ТОМ 5. Ливневая канализация. 

ТОМ 6. Переустройство коммуникаций 

               Книга 1. Газопровод. 

               Книга 2. Сети радио и телекоммуникаций. 

               Книга 3. Электросеть. 

               Книга 4. Водопровод и канализация. 

ТОМ 7. Проект организации строительства. 

ТОМ 8. Оценка воздействия на окружающую среду. 

ТОМ 9. ИТМ ГО и ЧС. 

ТОМ 10. Сметы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Переустройство коммуникаций газопровода выполнено на основании 

технических условий, выданных ОАО «ИВАНОВОГОРГАЗ» №2444 от 25.12.2006. 

Настоящим проектом предусмотрено: 

1. Устройство защитных разрезных футляров на двух существующих 

газопроводах d=89 мм при пересечении ими проезжей части улицы: 

• на ПК 4+23,4 – стального d=325 мм, длиной 20,0 м 

• на ПК 11+66,5 – стального d=325 мм, длиной 24,0 м 

2. Устройство резервного неразрезного футляра под газопровод d=159 мм: 

• на ПК 4+24,2 – стального d=377 мм, длиной 21,0 м. 

 

 

Спецификация. 

 

Позиция Наименование 
оборудования 

Тип, марка Ед. изм. Кол-во 

1. 
Труба-футляр 

d=325*6,0 L=20,0 м 
ГОСТ 10704-91* п.м 2*10,0 

2. 
Труба-футляр 

d=325*6,0 L=24,0 м 
ГОСТ 10704-91* п.м 2*12,0 

3. 
Труба-футляр 

d=377*6,0 L=21,0 м 
ГОСТ 10704-91* п.м 1*10,0+1*11,0 

4. 
Труба d=159*4,0 

L=21,0 м 
ГОСТ 10704-91* п.м 3*7,0 

5. Контрольная трубка 5.905-15 шт. 3 

* резервный футляр d=377 мм заглушить с обеих сторон. 
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Таблица нормативных и расчётных характеристик грунтов 

№ № инженерно-геологического элемента 
Суглинок 
твердый 

легкий песчанист 

Песок средней 
крупности 
средней 
плотности 
маловлаж 

 Стратиграфический индекс prIII fIIms 
 Наименование характеристик   
 А. Нормативные значения   
1 Влажность природная 0,161 0,073 
2 Влажность на пределе текучести 0,289  
3 Влажность на пределе раскатывания 0,181  
4 Показатель консистенции <0  
5 Коэффициент пористости 0,58 0,66 
6 Плотность (г/см3) 1,99 1,71 
7 Удельное сцепление С (кПа) 33 1 
8 Угол внутреннего трения Р (град.) 25 34 
9 Модуль деформации Е (мПа) 25 26 
10 Коэффициент фильтрации Кф, м/сут. 0,05 15 
11 Расчётное сопротивление Ro, кПа 280 400 

12 Среднее удельное сопротивление грунта 
под конусом зонда, МПа 

1,8 8,5 

 Б. Расчётные значения   
1   
 22 0,7 
 

Удельное сцепление С (кПа)  
При доверительной вероятности     а=0,95  
                                                              а=0,85 33 1 

2 22 31 
 
Угол внутреннего трения (град.)     а=0,95  
                                                                а=0,85 25 34 

3 1,99 1,70 
 
Плотность (г/см3)                            а=0,95 
                                                          а=0,85 1,99 1,71 

 
 
 

Таблица измерения блуждающих токов 
 

Потенциалы в вольтах 

отрицательнык положительные 

Номер 
изме- 
рения 

Привязка 
пунктов 
измерения 

«сооружение-
земля» Максим. Миним. Средн. Максим. Миним. Средн. 

1 скв.1   0,6    
2 скв.2   0,5    
3 скв.3   0,5    
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Общие указания. 

 

1. Изоляция подземных газопроводов принята типа «весьма усиленная» согласно  

п. 4.2. ГОСТ 9.602-89* «Единой системы защиты от коррозии и старения». 

2. В местах пересечения газопровода с другими коммуникациями, а также 

вблизи деревьев и колодцев, земляные работы вести вручную. 

3. Коррозийная активность грунтов определена по ГОСТ 9.602-89* как 

«средняя». Грунты – слабопучинистые.  

4. 25 % сварных стыков подлежат физическому методу контроля. 

5. Работы вести в соответствии с «Правилами безопасности систем 

газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03», «Правилами охраны 

газораспределительных сетей», СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, СП 42-102-

2004. 

6. Перед началом работ вызвать представителя ОАО «ИВАНОВОГОРГАЗ». 

 

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении всех предусмотренных мероприятий. 
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Геолого-литологическая колонка и
карта фактического материала

Стадия Лист Листов

1 3РП

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети

РП 2007

Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г.Иваново-12-

Графическое приложение №1

ООО "Архитектурная
мастерская Дрязков и К˚"

Проверил

Выполнил

Елисеев С.Г.

Артюшевский А.С

ГИП Елисеев С.Г.
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карта фактического материала

Стадия Лист Листов
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г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети

РП 2007

Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г.Иваново-13-

Графическое приложение №1

ООО "Архитектурная
мастерская Дрязков и К˚"

Проверил

Выполнил

Елисеев С.Г.

Артюшевский А.С

ГИП Елисеев С.Г.
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Геолого-литологическая колонка и
карта фактического материала

Стадия Лист Листов

3 3РП

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети

РП 2007

Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г.Иваново-14-

Графическое приложение №1

ООО "Архитектурная
мастерская Дрязков и К˚"

Проверил

Выполнил

Елисеев С.Г.

Артюшевский А.С

ГИП Елисеев С.Г.
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Лист Наименование Примечания
1
2
3
4

Общие данные
План газопровода на ПК 4+23,4, М 1:200
План газопровода на ПК 11+66,5, М 1:200
Продольные профили газопроводов, Мг 1:500, Мв 1:100

Ведомость чертежей основного комплекта

Обозначение Наименование Примечания
Трубы стальные сварные прямошовные

Ведомость ссылочных документов

ГОСТ 10704-91*

Общие данные
ООО "Архитектурная

мастерская Дрязков и К˚"

Стадия Лист Листов

1 4РП

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети

Проверил

Выполнил

Елисеев С.Г.

Артюшевский А.С

РП 2007

Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г.Иваново

Технические  решения,  принятые  в  настоящем  проекте  соответствуют
требованиям зкологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и других норм,  действующих  на  территории  Российской  Федерации,  и
обеспечивают  безопасную  для  жизни и здоровья  людей  эксплуатацию
объекта при соблюдении всех предусмотренных мероприятий.

Главный инженер проекта  __________________________ Елисеев С.Г.

-15-

Позиция Наименование оборудования Количество
1
2
3
4

Труба-футляр d=325*6,0, L=20,0 м
Труба-футляр d=325*6,0, L=24,0 м
Труба-футляр d=377*6,0, L=21,0 м
Труба d=159*4,0, L=21,0 м

Спецификация
Тип, марка

ГОСТ 10704-91*
ГОСТ 10704-91*
ГОСТ 10704-91*
ГОСТ 10704-91*

2*10,0
2*12,0

1*10,0+1*11,0
3*7,0

5 Контрольная трубка 5.905-15 3

Газораспределительные системыСНиП 42-01-2002

ГИП Елисеев С.Г.
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П
К 

4+
20

План газопровода на ПК 4+23,4

Стадия Лист Листов

2 4РП

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети

РП 2007

Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г.Иваново-16-

Графическое приложение №2

ООО "Архитектурная
мастерская Дрязков и К˚"

Проверил

Выполнил

Елисеев С.Г.

Артюшевский А.С

ГИП Елисеев С.Г.
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П
К 

11
+

60

П
К 

11
+

80

План газопровода на ПК 11+66,5

Стадия Лист Листов

3 4РП

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети

РП 2007

Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г.Иваново-17-

Графическое приложение №2

ООО "Архитектурная
мастерская Дрязков и К˚"

Проверил

Выполнил

Елисеев С.Г.

Артюшевский А.С

ГИП Елисеев С.Г.
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Продольные профили
 газопроводов

Стадия Лист Листов

4 4РП

г. Иваново, ул. Некрасова

Строительство дорожной сети

РП 2007

Заказчик:             Управление капитального строительства
администрации г.Иваново

-18-

Развернутый план

Характерные точки

Расстояние, м

Уклон, ‰

Основание

Обозначение трубы
и тип изоляции

Глубина траншеи. м

Отметка верха
трубы газопровода, м

Отметка дна
траншеи, м

Отметка земли
фактическая. м

Отметка земли
проектная, м

Длина, м

Графическое приложение №3

12
9,

75
12

9,
85

12
7,

98
1,

80

12
9,

62
12

9,
62

12
7,

98
1,

65

d=89*3,0  ГОСТ 10704-91*
"весьма усиленная"

12
9,

63
12

9,
41

12
9,

49

12
9,

34

12
9,

65

0 ‰
30,0 м

Естественное

3,5 7,5 7,5 1,
5

1 3 4 5

12
8,

18
12

7,
98

Труба-футляр

d=325*6,0 L=20,0

уп

1,
67

ПК 4+23,4

к.тр

12
9,

84

12
7,

91
12

8,
18

1,
86

12
9,

49
12

9,
65

12
7,

91
12

8,
18

1,
74

12
9,

63

12
7,

91
12

8,
18

1,
72

0 ‰
21,0 м

Труба-футляр

d=377*6,0 L=21,0

d=159*4,0  ГОСТ 10704-91*
"весьма усиленная"

Естественное

12
9,

34

12
9,

34

12
9,

73

12
9,

63

12
9,

49

к.тр

ПК 4+24,2

2 1 3 42

4,7 7,5 7,5

d=89*3,0  ГОСТ 10704-91*
"весьма усиленная"

0 ‰
30,0 м

Естественное

Труба-футляр
d=325*6,0 L=24,0

13
0,

82
13

0,
79

12
9,

17
12

9,
38

1,
62

13
0,

67

13
0,

67

13
0,

55

13
1,

08

12
8,

99

13
0,

54

13
0,

69

12
9,

17
12

9,
38

1,
34

12
9,

17
12

9,
38

1,
83

ПК 11+66,5

1 3 42

7,5 7,5 8,0

к.тр

             Объем выемки грунта под траншеи:

1.  ПК 4+23,4 - 33,87 м³;
2.  ПК 4+24,2 - 36,95 м³;

 3.  ПК 11+66,5 - 37,60 м³.

        ИТОГО: 108,42 м³

Заглушить
d=377

Заглушить
d=377

уп

12
9,

34

12
9,

71
12

8,
18

12
8,

18

12
9,

78

12
9,

63

12
9,

77

12
9,

63

12
9,

77
1,

3

5

13
1,

00

13
0,

51

5

1,
0

К
аб

ел
ь 
св
яз
и

12
9,

81

К
ан

ал
.

12
6,

96

Масштабы:
Мг 1:500
Мв 1:100

126,00
песок средней крупности

суглинок твердый

песок средней крупности

суглинок твердый

песок средней крупности

суглинок твердый

ООО "Архитектурная
мастерская Дрязков и К˚"

Проверил

Выполнил

Елисеев С.Г.

Артюшевский А.С

ГИП Елисеев С.Г.

Файл PDF создан программой pdfFactory Pro версией оценки www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 19 - 
 

Файл PDF создан программой pdfFactory Pro версией оценки www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 20 - 

 
 

Файл PDF создан программой pdfFactory Pro версией оценки www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 21 - 

 

Файл PDF создан программой pdfFactory Pro версией оценки www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

