Извещение о  проведении  запроса  котировок 

Дата: 16.06.2010
                                        




Регистрационный № 373
	 Наименование заказчика 
	Управление внутренних дел по городу Иваново

	Почтовый адрес заказчика
	153012, г. Иваново, ул. Колотилова, д. 25

	Адрес электронной почты заказчика 
	LasukovSergey@mail.ru 

	Контактное лицо заказчика
	Ласуков Сергей Александрович

	Номер контактного телефона заказчика
	30-01-58, 20-30-82

	Место подачи котировочных заявок
	г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519, 
Администрация города Иванова

	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
	28.06.2010 до 15:30


	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Единица 
измерения
	Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

	Поставка видеокамер для городской системы видеонаблюдения (фрагмент распределительной системы видеонаблюдения – 5  этап)
	Требование к качеству товаров, работ, услуг
	Поставка качественного товара, соответствующего стандартам и техническим условиям и имеющего сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие его качество 
	В соответствии с техническими характеристиками и комплектацией  товара, указанными  в Спецификации 

	
	Технические характеристики товаров, работ, услуг
	Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать либо быть не ниже характеристик, указанных в Спецификации (Положение № 1 к извещению о проведении запроса котировок)
	

	
	Требования к безопасности товаров, работ, услуг
	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТа, качество подтверждаться гигиеническими сертификатами Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области
	

	
	Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара
	Товар должен поставляться новый в надежной заводской упаковке.

Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

 Доставка осуществляется силами поставщика. 

Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара, оборудования – международным стандартам
Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. 
	


	
	
	Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузоразгрузочных работах и транспортировке к месту доставки.
	

	
	Требования к результатам
работ, оказанию услуг
	Гарантия на товар – 1 (один) год с момента приемки товара


	


	Требования к участникам размещения заказа (устанавливаются Заказчиком, уполномоченным органом)


	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа


	Источник финансирования заказа 
	Бюджет города Иванова

	Максимальная цена контракта, 
тыс. руб.
	500,00

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
	Цена контракта включает в себя стоимость товара, разработку рабочей и проектной документации на установку видеокамер согласно утвержденной УВД схеме расположения камер, перевозку (транспортировку, доставку), монтажные и пусконаладочные работы по установке камер и включение их в существующую систему видеонаблюдения УВД по городу Иваново, налоги, в том числе НДС, сборы и другие обязательные платежи

	Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	1) г. Иваново, перекресток ул. 10 Августа,                                     ул. М. Рябининой

2) г. Иваново, перекресток пр. Ф.Энгельса, 
      ул. 8 Марта

3) г. Иваново, ул. Ермака, 
      территория стадиона «Текстильщик»

	Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	В течение 5 (пяти) дней со дня подписания муниципального контракта

	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Оплата за поставленный товар осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поставки товара, при этом датой поставки товара считается дата подписания акта приема-передачи товара надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон

	Срок подписания победителем контракта
	07.07.2010


Положение № 1 
к извещению о проведении 
запроса котировок
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА 

	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во

	3-х мегапиксельная IP-видеокамера Arecont Vision серии compact с электромеханическим IR Cut-off фильтром AV3110-DN *

	Параметры изображения

Матрица 3-х Мегапиксельная CMOS 

Размеры матрицы, в точках 2048(H) x 1536(V) 

Оптический формат 1/2" 

Плотность пикселей в матрице 3.2µm 

Чувствительность 0.02 люкс @ F1.4 

Мозаичный RGB Bayer фильтр 

Динамический диапазон 61 db 

Максимальное отношение сигнал-шум 49 db 

Кадров в сек. до 20 fps @ 1920x1200 
При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически 

Формат видеокомпрессии

Формат Видео - Motion JPEG 

21 градация качества 

Полное разрешение (FOV)

2048 x 1536 (HxW) 3 мегапикселя 

1024 x 768 (HxW) 1/4 разрешения 

Поддерживаемые разрешения и частота (к/с)

2048x1536 3MP. 

1920x1200 WUXGA. 
1920x1080 ADTV-1080p. 
1600x1200 2 MP. 
1280x1024 1.3 MP. 

1280x720 HDTV - 720p 

1024x768 XGA 

800x600 SVGA 

704x570 PAL 

704x480 NTSC 

640x480 VGA 

352x288 CIF 

320x240 SIF 

Передача данных

Скорость передачи данных, до 55Mbps 

Протоколы передачи TFTP и HTTP 

Сетевой интерфейс Ethernet 100Base-TX 

Параметры питания

Питание-через-Ethernet (POE) 

Совместимо с POE оборудованием стандарта IEEE 802.3af 

Потребляемая мощность до 3 Вт 

Дополнительные разъемы

Цифровой вход-выход для сигнальных устройств 

Механические параметры

Габариты (без оптики) 76mm x 63.5mm x 31.7mm 

Вес (без оптики) 164 гр 

Крепление для оптики C/CS 
	2



	Мегапиксельный объектив KOWA LMVZ3510-IR 1/2 (день/ночь) *
	Мегапиксельный объектив с ИК коррекцией

Параметры оптики

Наличие ИК коррекции Есть 

Фокальное число 1.6 - 16 

Фокусное расстояние, мм 3.5~10mm 

Формат 1/2" 

Управление диафрагмой Ручное 

Угол обзора (горизонтальный) 108.3 - 37.2 

Угол обзора вертикальный 78.8 - 28.1 

Минимальное расстояние до объекта 0,2м 

Тип крепления CS 

Размеры объектива 58.2 x 36.5 

Вес, грамм 99 
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	Термокожух
LS260-24V *
	Климатические параметры
 Протестированный рабочий диапазон температур окружающей среды

 -30°С..+40°С

 Класс защиты от воздействия окружающей среды

 IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений)

Конструктивные параметры
 Диаметр кабелей для подключения термокожуха  

 4-8 мм

 Вес термокожуха в сборе 

 3,1 кг

 Максимальная нагрузка на кронштейн 

 50 кг с коэффициентом запаса 2,6

 Покрытие

 краска порошковая, полиэфирная, цвет: светло–серый (RAL7035)

 Материал корпуса 
 экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением

 Стекло 

специальное полированное, без оптических искажений

 Крепежные детали 

 оцинкованная сталь

 Материал герметизирующих прокладок 

 пенополипропилен

 Материал кабельных вводов 

 полиамид
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Электрические параметры
 Максимальная мощность, потребляемая термокожухом (включая телекамеру)

 29Вт

Максимальный ток, потребляемый термокожухом (включая телекамеру)

 1,2А(~24В)

Обогреватель монтажной пластины

питание

 ~24В

 

мощность 

 20Вт

 

температура включения/выключения

 +10°С/+20°С

Дополнительный обогреватель стекла

питание

 ~24В

 

мощность

 2Вт

 

температура включения/выключения

 включен постоянно

Источник питания телекамеры

входное напряжение

 ~24В±10% 

 

выходное напряжение (используется одно из указанных, выбирается пользователем)

 ~24В±10% (150мА max); =12В±10% (300мА max)

 Гальваническая развязка по питанию

 Трансформато-рная
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	Инжектор Gigabit Power over Ethernet (PoE) 

TPE-111GI 
(Version v1.0R) *

	Аппаратура 

Стандарт
IEEE 802.3 10Base-T 
IEEE802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3af Power over Ethernet

Сетевые носители

10 Мбит/с: 2-парн. UTP/STP Cat. 3, 4, 5, EIA/TIA-568 100-омный, до 100 м
100Mbps: 2-pair UTP/STP Cat. 5, 5E, EIA/TIA-568,100-ohm 6; Up to 100 Meters
1000Mbps: 2-pair UTP/STP Cat. 5, 5E, EIA/TIA-568,100-ohm 6; Up to 100 Meters

Протокол

CSMA/CD

Порты

1 порт DATA-IN (только данные)
1 порт PoE-OUT (данные + питание) 

Цифровые линии

Пара 1: контакт 1, 2
Пара 2: контакт 3, 6

Питание

Ввод: Источник питания: 100~240 В пер. тока, 50~60 Гц, 0,3 А
Выход: Класс 0, 48 В пост. т. @ 15,4 Вт; класс 1, 48 В пост. т. @ 4 Вт; класс 2, 48 В пост. т. @ 7 Вт; 
класс 3, 48 В пост. т. @ 15,4 Вт 

Потребляемая мощность 

15,5 Вт 

Диагностические 

СИД Сеть: Зеленый

Температура

При работе: 0°C~45°C (32°F~ °F)
При хранении: -40°C~70°C (°F~ °F) 

Влажность

10%- 90% (без конденсации)

Габариты

115 x 57 x 35 мм (4,5 x 2,2 x 1,4 дюйма) (Д x Ш x В)

Вес 325 г
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	Камера видеонаблюдения Samsung 
SCC-C7455P*
	Чувствительный элемент   1/4" Ex-View HAD PS CCD Количество пикселей   752 (Г) х 582 (В)  
Метод синхронизации - внутренняя
- внешняя 

 Разрешение по горизонтали

  600 ТВ линий 

 Минимальная освещенность 

 сцены

- цветной режим: 0.3 лк (увелич. 

  чувств. выкл, 15IRE) / 0.0007 лк 

  (увелич. чувств. x512, 15IRE)
- черно-белый режим: 0.03 лк (увелич. 

  чувств. выкл, 15IRE) / 0.00007 лк 

  (увелич. чувств. x512, 15IRE) 

 Функции 

- день/ночь: авто/день/ночь (ICR)
- WDR (расширенный динамический 

  диапазон)
- VPS (виртуальная прогрессивная 

  развертка)
- XDR (динамическая корректировка 

  яркости)
- увеличение чувствительности: 2х~ 

  512х
- DNR (цифровое шумоподавление):

  выкл/вкл
- DIS (цифровая стабилизация 

  изображения)
- интеллектуальный анализ видео
- баланс белого: ATW1/ ATW2/AWC 

  (manual)/3200/5600
- высокоскоростной затвор: 1/100 – 

  1/10 000 с 
- BLC (компенсация встречной 

  засветки): выкл/вкл
- AGC (АРУ): выкл/вкл
- автофокусировка
- оптическое увеличение 43х
- цифровое увеличение 16x
- ручная установка скорости: 0,01° 

  ~180°/сек
- предустановки скорости: 600°/сек 
- диапазон панорамирования: 0°~360° 

  (непрерывное) 
- диапазон наклона: -6°~186°

 Объектив

- в одном корпусе с телекамерой
- фокусное расстояние: 3.2-138.5 мм 
- расстояние до объекта: min. 1000 

  мм
- относительное отверстие: F1,65 

  (широкоугольный объектив), F3,7 

  (телеобъектив)

 Угол обзора 

- Tele: 1.47° (Г)x1.10° (В)
- Wide: 61.22° (Г)x47.16° (В)

 Сигналы тревоги вход/выход 

- вход: 8
- выход: 3 (1 релейный)

 Интерфейс - RS422
- RS-485 MultiProtocol  Выход видеосигнала 

  VBS 1,0 Vp-p

 Отношение сигнал/шум   52дБ  Требования к электропитанию   24V AC  Потребляемая мощность 

  47 Вт (с вентилятором и 

  обогревателем)

 Масса   3,0 кг  Размеры   215(D)x270(H) мм  Условия окружающей среды 

- рабочая температура: -50°…+50 °C
- отн. влажность в пределах: 90%
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	Уличный кронштейн SCX-300WM*
	Уличный кронштейн SCX-300WM для видеокамер SCC-C7453P, C7455P, SCC-C6453P/C6455P с использованием адаптера SCX-300HM. Кронштейн SCX-300WM позволяет производить монтаж камер на улицах и в помещении. Изготовлен SCX-300WM из алюминия. Масса 850 грамм, рабочая температура от -50°до +60° C.
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	Адаптер SCX-300PM*
	Адаптер SCX-300PM используется для крепления видеокамер SCX-300PM, камеры SCX-300WM, 300CM, 300LM, 301WMW, 301CMW на столбах диаметром от 80 мм. Изготовлен адаптер из стали, вес изделия 1400 грамм, рабочие температуры от -50° до +60° C
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	Видеокамера 
МВК-0832ц ДП*
	Изображение: цветное

Исполнение: герметичное

Степень защиты: IP67

Диапазон рабочих температур, t°Сt°С - 50°...+50°С

Тип ПЗС-матрицы: 1/3" Sony Super HAD II

Разрешающая способность, твл: 550

Пороговая чувствительность, лк0.12 лк / F1.4 день; 0.06 лк / F1.4 ночь РежимДень/Ночь

Верхний порог яркости более 100 000 лк

Отношение сигнал/шум, дБ 46 дБ

Гамма коррекция 0,45

Выходной сигнал ПТС 1В/75 Ом(PAL)

Автоматическая регулировка усиления (AGC) есть

Автоматический баланс белого (AWB) есть

Угол обзора объектива3,8 - 9,5 мм (65° - 29°)

Напряжение питания, DC, B универсальное, AC/DC 15В…33В

Потребляемая мощность, Вт до 7Вт

Габариты (без козырька и кронштейна), мм Ø60х110мм

Вес, не более 500 г
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	Видеоблейзер *
	Модель

Video blazer

Кодек 

SL-MJPEG 

Разрешения

768x576 

640x480 

324x288 

192x144

Скорость передачи кадров, max

до 25 кадров в секунду при разрешении кадра 768x576 (живое видео в полном разрешении)

Управление потоком

возможность управления скоростью передачи кадров и разрешением изображения

Обработка чересстрочной развертки. 

высококачественный деинтерлейсинг 

Настройка изображения

цветность: ч/б, цвет PAL
параметры: яркость, контраст, насыщенность, четкость.

уровней сжатия: 29

вставка в кадр: дата и время, область движения.

Маскирование детекции

произвольная маска кадра

Варьирование видеодетекцией

- чувствительность

- размер объекта

- скорость

Безопасность

- аппаратный брандмауэр (файрвол)

- мультипользовательский доступ с аутентификацией на основе пароля

- шифрование логина-пароля, передаваемых по сети

- фильтрация по IP адресам

- физическое подключение-отключение сетевого порта по алгоритмам

Таймер

Часы реального времени с питанием от батареи
Выходной транспорт

TCP/IP локальной сети или Интернет
Поддерживаемые протоколы

IPv4, HTTP, TCP, ICMP, UDP, SMTP, DHCP, ARP, DNS

Установка, настройка и обслуживание

утилита для настройки в комплекте

удаленное обновление прошивки 
Приложения, работающие с устройством (в комплект поставки не входят)

GOALcity Pegal
Видеоканалы реального времени ССТV
1

Видеоканалы мультиплексированные ССТV
4

Входное сопротивление, Ом

75

Диапазон рабочих частот:

50 Гц ( 7 МГц

Номинальное напряжение
1В (размах)

Отношение сигнал/помеха, дБ

75

Максимальное расстояние от камеры до видеосервера (для соединительного кабеля RG59U), м

цветной видеосигнал – 300
черно-белый видеосигнал – 1000
Разъемы

Клеммы под винт
Ethernet 10BaseT/100BaseTX RJ-45
Корпус

пыле и влагонепроницаемый металлический корпус

Стандарт пыле и водозащиты

IP 66 (IP 54 для комнатного исполнения)

Влажность, %
10 ( 90
Температура, °С

-40 ( +60

Питание

12 В ± 10% постоянного напряжения или от 85 до 264В 50 Гц ± 10%

Потребляемая мощность, max

10Вт

Масса изделия не более, г

2320 (без HDD), 2500 с HDD
Габариты, мм

245х250х290

Вентиляция



отсутствует, не требуется
Винчестер

2,5" 127Gb

Датчик напряжения сети

наличие 220V
Видео вход для просмотра архива

CVBS PAL 25 fps
Выход на сирену

12V - 200мА

Выход на световую сигнализацию

12V - 200мА

5 ключей

Реле, 220 Вольт 10 Ампер (опция)

5 датчиков

сухой контакт (опция)

485 линия

полный дуплекс/полудуплекс
Выход ТМ

CVBS PAL 25 fps * 2 (опция)
Выход 12V для периферии пользователей
1А
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	Блок питания 
БП-24-5
	Технические данные:

· Номинальное переменное напряжение сети 220 В ± 15 В 

· Частота 50 Гц 

· Номинальный потребляемый от сети ток 0,8 А 

· Выходное напряжение 24 В ± 1,0 В 

· Выходной ток при круглосуточной работе 4 А 

· Класс защиты от поражения эл. током 2 

· Габаритные размеры 150*85*90 

· Вес 2,0 кг
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	GOALcity Pegal Дополнительный канал IP-камер **

	Дополнительный канал для подключения IP-камер и videoblazer к серверу поддержки IP-камер IPCamSupServer системы видеонаблюдения GOALcity Pegal, установленной в Центре управления нарядами УВД по городскому округу Иваново.

Технические параметры:

- просмотр IP-источников в реальном времени в заданном разрешении и с выбранной скоростью;
- технология увеличительного стекла «Lens Glass»;
- Видеобустер – технология экономии трафика без потери скорости и качества.
- запись по команде пользователя, по видеодетекции детектора IP-GOAL, по сработке датчиков, по сигналу комплексной системы событий «SL++».
- три типа сжатия: собственный от IP-источника (без пересжатия), Speclab JPEG Lite (наибольшее качество), Speclab S-JPEG Hard (наибольшее сжатие).
- предзапись и постзапись, нивелирование «провалов молчания». 
- контроль наличия связи.
- контроль перекрытия обзора камеры.
- применение контрастного видеодетектора, фонового видеодетектора, видеодетектора объектов. 
- детектор лиц (опционально).
- распознавание автомобильных номеров (опционально).
- видеоаналитика «Внимание-2» (опционально).
- технология «Мегазум» для оптимизации работы с мегапиксельными камерами.
- избирательный просмотр архива по уровню избыточности (три типа), по аналитике, по индивидуальным признакам. 
- ретрансляция выбранных камер другим клиентам с сетевым экранированием с сетевым экранированием (опционально). 
- передача видео в Интернет на стандартный WEB-браузер с набором сервиса выбора камер, скоростей и прочего (опционально).
- вещание на сотовые телефоны по технологии GOAL-mobile (опционально).
- поддержка ОПС, контроллеров датчиков и внешних устройств через распределено-сетевую систему общего обслуживания сработок SLDA.
- совместимость с комплексной системой мониторинга и управления силами и средствами (КСМУ). 
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	GOALcity Pegal Дополнительный канал камер Rotor-Net **

	Дополнительный канал для подключения управляемых по интерфейсу RS-485 камер к серверу управления купольными камерами, поворотными платформами и трансфокаторами RotorNet системы видеонаблюдения GOALcity Pegal, установленной в Центре управления нарядами УВД по городскому округу Иваново.

Технические параметры:

- клиент-серверная архитектура;

- поддержка RS-485;

- поддержка RS-485 через TCP/IP;

- многопользовательская архитектура;

- встроенный прокси-сервер;

- поддержка разрешенных/запрещенных IP-адресов;

- программируемые предустановки;

- программируемые маршруты панорамирования;

- наложение элементов эргономики управления поверх видеоизображения от камер наблюдения;

- поддержка сенситивных зон элементов эргономики управления;

- совместимость с комплексной системой мониторинга и управления силами и средствами (КСМУ).
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	GOALcity Pegal модуль видеоаналитики «Внимание!-2» **

	Комплекс аналитических алгоритмов для системы видеонаблюдения GOALcity Pegal, установленной в Центре управления нарядами УВД по городскому округу Иваново.

Технические параметры:

- окно интерфейса в виде вертикальной панели «Внимание!», куда выводится последовательность видеособытий системы GOALcity Pegal;

- автоматическое определение новых событий по видеоизображению от камер;

- моментальный доступ к архиву записей по клику интересуемого видеособытия на панели «Внимание!»;

- программируемый интервал воспроизведения видеособытия на панели «Внимание!» до и после наступления события;

- возможность комментирования видеособытия с сохранением комментария в архиве записей;

- наличие базовых предустановок для определения видеособытия («Опасное начало», «Опасное время», «Опасный покой», «Опасное кол-во», «Опасные зоны», «Опасная площадь», «Опасный поворот», «Опасное направление», «Предметы», «Автономера», «Лица»);

- совместимость с комплексной системой мониторинга и управления силами и средствами (КСМУ).
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	линия связи, оснащенная устройствами передачи и приема видеосигнала по витой паре на расстояние не менее 500 м со встроенной грозозащитой 

	Технические параметры:

Самонесущий провод уличного исполнения 2х0,5х20, передатчик: напряжение питания (постоянное) 12 - 20 В. - потребляемый ток: при напряжении питания 12 В. 50 мА. - максимальный выходной видеосигнал на. 4.5 В нагрузку 100 Ом (не регулируется) - полоса пропускания 0 - 7 Мгц - Входное сопротивление 75 Ом - входной сигнал 1 В - Габариты 45х38х18 мм защита по входу питания от переполюсовки, модуль грозозащиты: - минимальное напряжение срабатывания защиты - 6.8 В - время срабатывания защиты - 15 нс - максимальный импульсный ток защиты: - от 6.8 до 90 В. - 200 А (при напряжении) - более 90 В.-– 10 000 А, приемник: полоса пропускания (не менее) 0 - 7 Мгц. коэффициент ВЧ-коррекции на 7 мГц.. (регулируется) 1 - 3 раза (0-9 дБ.) - напряжение питания 12 В. -Габариты 90х64х35 мм3 -выходное сопротивление 75 Ом - коэффициент усиления (регулируется) 0.5 - 2 раз – ограничение выходного видеосигнала 3 В (на нагрузку 75 Ом.), модуль грозозащиты: минимальное напряжение срабатывания защиты - 6.8 В. - время срабатывания защиты - 15 нс. - максимальный импульсный ток защиты: - от 6.8 до 90 В. - 200 А. (при напряжении) - более 90 В.-– 10 000 А. регулировка коэффициентов усиления, НЧ, СЧ, ВЧ-коррекции.
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	подключение камер через оборудование кодирования видеосигнала к ВОЛС 
	WLAN 100Mbit 
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* или Эквивалент
** Эквивалент не допустим в связи с необходимостью совместимости с существующим программным обеспечением

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. 

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94). Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94). 

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению 

о проведении запроса котировок 

от 16.06.2010 г.

Регистрационный № 373
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2010 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

	1. Наименование участника размещения заказа 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

(Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму)
	

	2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) 
	

	3. Банковские реквизиты участника размещения заказа:

3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка
	

	3.2. Расчетный счет
	

	3.3. Корреспондентский счет
	

	3.4. Код БИК
	

	4. Идентификационный номер налогоплательщика
	

	Предложение участника размещения заказа.

	N 
п/п
	Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя)
	Характеристики
поставляемых 
товаров
	Единица 
измерения
	Количество  
поставляемых 
товаров
	Цена   
единицы  
продукции, руб.
	Сумма
руб.

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО       
	
	
	
	
	

	Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах 
	Цена контракта включает в себя стоимость товара, разработку рабочей и проектной документации на установку видеокамер согласно утвержденной УВД схеме расположения камер, перевозку (транспортировку, доставку), монтажные и пусконаладочные работы по установке камер и включение их в существующую систему видеонаблюдения УВД по городу Иваново, налоги, сборы и другие обязательные платежи


Цена муниципального контракта _____________________________________________руб., 

                                                                                                                                      (сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения. 

________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия 

                                              (Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 373 от 16.06.2010, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

                           

  (подпись) 
   (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___
г. Иваново                                                                                          «____» ___________ 2010 г.

_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Управление внутренних дел по городу Иваново, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Кулькова Андрея Владимировича, действующего на основании Положения, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязан поставить видеокамеры для городской системы видеонаблюдения (фрагмент распределительной системы видеонаблюдения – 5  этап) - (далее товар) согласно Спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар.
1.2. Комплектность поставляемого товара, количество, наименование и технические характеристики его компонентов, место доставки определяются Спецификацией на поставку товара.

1.3. Поставка осуществляется в строгом соответствии со Спецификацией на поставку товара.
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________________руб. ____коп., в т.ч. НДС ___________________________.

Цена контракта включает в себя стоимость товара, разработку рабочей и проектной документации на установку видеокамер согласно утвержденной УВД схеме расположения камер, перевозку (транспортировку, доставку), монтажные и пусконаладочные работы по установке камер и включение их в существующую систему видеонаблюдения УВД по городу Иваново, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного в п. 2.3. настоящего Контракта.

2.3.  Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества товаров и иных условий исполнения муниципального Контракта.

2.4. Оплата за поставленный товар осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поставки товара, при этом датой поставки товара считается дата подписания акта приема-передачи товара надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.
3. Сроки и условия поставки

3.1. Товар должен быть поставлен в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Контракта согласно спецификации.

3.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи товара в процессе поставки несет Поставщик.

3.3. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

3.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара, оборудования – международным стандартам.

3.5. Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

3.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузоразгрузочных работах и транспортировке к месту доставки.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. В день предполагаемой передачи товара сообщить Заказчику о готовности к отгрузке товара.
4.1.2. Обеспечить гарантийное обслуживание поставляемого товара в соответствии с гарантийными обязательствами, взятыми по настоящему Контракту.
4.1.3. Заменить товар ненадлежащего качества в течение 5 календарных дней с момента получения требования Заказчика о замене товара.

4.1.4. Принять товар в случае его возврата Заказчиком или его уполномоченным представителем.

4.1.5. Осуществлять гарантийное обслуживание и технической сопровождение Товара в течении срока не менее установленного заводом изготовителем, с момента подписания сторонами акта приема-передачи Товара.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.2. Обеспечить приемку товара в течение одного дня с момента его доставки в место назначения, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара ненадлежащего качества или отказаться от исполнения данного Контракта и возвратить товар.
4.3. Заказчик вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения Контракта и возвратить товар в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством. 

4.4. Поставщик имеет право на досрочную поставку товара.
5. Качество товара и гарантийный срок

5.1. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации, быть исправным.

5.2. Гарантийный срок начинает течь с момента приемки товара и составляет 12 месяцев.

5.3. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков при условии извещения Заказчиком или его уполномоченным представителем в письменной форме Поставщика о недостатках товара в течение 5 дней с момента обнаружения недостатков. Поставщик обязан в течение 5 дней направить в письменной форме результаты рассмотрения лицу, направившему извещение, и предпринять необходимые меры для устранения выявленных недостатков.

5.3. Поставщик гарантирует работоспособность поставляемого товара при его использовании и хранении, а также несет все расходы по устранению дефектов (замене или ремонту дефектного товара), выявленных Заказчиком или его уполномоченным представителем в течение гарантийного срока, если дефекты не зависят от условий хранения или неправильного обращения.

6. Приемка товара

6.1. Датой приемки товара и документации на него считается дата подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной.

6.2. Приемка товара осуществляется в сроки, предусмотренные п.4.2.2 настоящего Контракта. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие требованиям, установленным в настоящем Контракте и в спецификации на поставку товара.

6.3. Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным.
7. Ответственность Сторон

7.1. При нарушении срока поставки товара, указанного в п.3.1. настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки.
7.2. При нарушении срока оплаты, указанного в п.2.3 настоящего Контракта, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока оплаты. Размер такой неустойки устанавливается в объеме 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка России.

7.3. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Уплата пени и/или неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков поставки товаров, установленных п. 3.1 и 4.1.3 настоящего контракта, а так же поставки товаров ненадлежащего качества, в том числе при наличии дефектов и недостатков, которые не могут быть устранены в согласованный с Заказчиком срок, Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению в полном объеме настоящего контракта в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик направляет в адрес Подрядчика уведомление о расторжении контракта. С момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления настоящий контракт считается расторгнутым по соглашению сторон.

8. Форс-мажор

8.1. Если по каким-либо причинам, не зависящим от Сторон, выполнение настоящего Контракта будет поставлено под угрозу, Стороны обязуются принять все меры, чтобы эффективность его выполнения соответствовала той, что была до возникновения вышеназванных обстоятельств.

8.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных действием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

8.3. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок с момента их наступления, то такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Любые споры, требования, претензии, разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Контракта, должны быть урегулированы Сторонами путем достижения договоренности между ними.

9.2. Если такая договоренность не будет достигнута, то все споры, требования, претензии, разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в суде в установленном законом порядке.

10. Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений в порядке и в пределах сумм, предусмотренных действующим законодательством.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон, либо в судебном порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до _____________________ 2010г.
11.2. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	 ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОСТАВЩИК:

	Управление внутренних дел по городу Иваново 
Адрес:    153012,  г. Иваново, ул. Колотилова, д.25

Банковские реквизиты:

УФК по Ивановской области (УВД по городу Иваново)

Р/с  40204810800000000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области

ИНН  3728024330
БИК  042406001 КПП  370201001
 л/с  03188242863
	
	


Заказчик:                                                                                    

__________________    ___________   Кульков А.В.                 

    (наименование должности)                   (подпись)                     (ФИО)

М.П.                                                                             

Поставщик:

__________________    ___________   /______________/                 

    (наименование должности)                   (подпись)                         (ФИО)

М.П.

Приложение № 1 
к муниципальному контракту
 №_____ от ______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА 

	№ п/п
	Наименование поставляемых товаров
	Характеристика поставляемых товаров
	Ед. изм.
	Количество поставляемых товаров,

ед.
	Цена за единицу продукции 

в руб.
	Сумма, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	


Заказчик:                                                                                    

__________________    ___________   Кульков А.В.                 

    (наименование должности)                   (подпись)                     (ФИО)

М.П.                                                                             

Поставщик:

__________________    ___________   /______________/                 

    (наименование должности)                   (подпись)                         (ФИО)

М.П.
