Определение максимальной цены контракта (изучение рынка товаров, работ, услуг) 
Способ изучения рынка: кабинетное исследование
Дата изучения рынка: 17.08.2011 г.
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Количество, шт
	Цена за шт. на 17.08.2011

	
	
	
	Никс
	Ф-Центр
	Meijin
	Средняя

	Системные блоки
в сборе
	Корпус
	Тип: Miditower
Формат: ATX
Цвет: черный

Материал: сталь, толщиной, более 0.6 мм

Охлаждение: не менее 2 вентилятора: 120 x 120, 140 x 140 мм (120x120 мм на передней стенке, 140 х 140 мм на верхней панели); также должна быть предусмотрена возможность установки еще не менее 2 дополнительных вентиляторов 120х120/140х140 мм на боковую крышку и не менее 1 вентилятора 80х80/92х92/120х120 мм на заднюю панель 

Отсеков 3,5 дюйма: не менее 5
Отсеков 5,25 дюйма: не менее 5
Размеры корпуса не более чем 51 x 28,5 x 56 см
Блок питания: 550W ATX (24+8+4+6+6/8пин)
Блок питания с активным Power Factor Correction модулем.
	4
(четыре)
	2427
	2338
	2541
	2435



	
	Материнская плата
	Сокет: LGA1156

Формат: ATX
Чипсет:  Р55
Частота шины: не менее 2500 МГц
Поддержка типов процессоров: Intel Core i7 8xx, Core i5 6xx/7xx, Core i3-5xx, Pentium G6xx0 (Lynnfield, Clarkdale)

Поддержка CrossFire: да; Поддержка tri-SLI: да
Звук: 10-канальный HDA кодек ALC1200-GR
Количество разъемов DDR3: 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP).

Возможно построение RAID массивов 0, 1, 10, 5

Количество разъемов PCI: не менее 2

Количество разъемов PCI Express 2.0: не менее 5 слотов 16x.
Serial ATA-II: 6 каналов с возможностью подключения 6и внутренних устройств
Сетевой контроллер: не менее 2 сетевых контроллера (RTL8112L 10/100/1000 Мбит/сек, RTL8110SC 10/100/1000 Мбит/сек)
Вес: не более 2 кг.
	4
(четыре)
	6532
	6405
	6608
	6515



	
	Процессор
	Сокет: LGA1156

Количество ядер: не менее 2
Частота работы процессора: не менее 3.33 ГГц или до 3.6 ГГц в режиме Turbo Boost 
Частота шины CPU: не менее 2500 МГц

Рассеиваемая мощность: не более 73 Вт

Критическая температура: 72°C

Технология: 0.032 мкм (CPU)

Кэш L1: не менее 64 Кб x2

Кэш L2: не менее 256 КБ x2

Кэш L3: не менее 4 Мб

Умножение: не менее 25

Частота видеопроцессора: не менее 733 МГц

Поддерживаемая память: DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333)
Max. объем оперативной памяти: не менее 16 Гб
	4
(четыре)
	6652
	6257
	6512
	6473



	
	Вентилятор
	Совместимость вентилятора: сокет  S775, S1156, S1366
Количество тепловых трубок: 3

Материал радиатора: алюминий + медь

Скорость вращения: 300 - 2500 об/мин

Воздушный поток: 6.7 - 55.55 CFM

Уровень шума: не более 31.07 дБ при максимальных оборотах

регулировка скорости: да
	4
(четыре)
	862
	821
	1055
	912



	
	Оперативная память
	Тип памяти: DDR3

Форм-фактор: DIMM 240-контактный

Тактовая частота: 1333 МГц

Пропускная способность: 10600 Мб/с

Объем: 2 модуля по 2 Гб

CAS Latency (CL):9
	4
(четыре)
	1359
	1204
	1682
	1415



	
	Жесткий диск
	Форм-фактор: 3.5"

Объем: не менее 1500 Гб

Объем буферной памяти: 64 Мб

Скорость вращения: 7200 rpm

Интерфейс подключение: SATA2  3Gb/S
	4
(четыре)
	3112
	3005
	3125
	3080



	
	Видеокарта
	Чип: не ниже GeForce GTX 460 (256-bit)

Техпроцесс: 40 нм

Поддержка API: DirectX 11 и OpenGL 4.x

Частота GPU: не менее 775 МГц

Видеопамять: не менее 1024 Мб

Тип видеопамяти: GDDR5
Порты: 2 выхода DVI-I, Mini HDMI, HDMI переходник в комплекте, Переходник на D-Sub в комплекте

Разъем питания: 6 + 6 pin
Интерфейс: Express 2.0 16x
Количество поддерживаемых мониторов: не менее 2
RAMDAC – не менее 400 МГц – 2 шт.
Максимальное разрешение: не менее 2560 x 1600 при подключении к DVI монитору, 2048 x 1536 @ 85 Гц (при подключении к аналоговому монитору)
Частота видеопамяти: не менее 1000МГц (4.0 ГГц QDR)
Поддержка режима SLI/CrossFire: да

Оллаждение: Активное (радиатор с вентилятором DirectCU на лицевой стороне платы)
	4
(четыре)
	6601
	5904
	6006
	6170



	Клавиатура
	Интерфейс: USB

Количество клавиш: не менее 104 + не менее 8 мультимедийных, подсветка клавиш
	1
(одна)
	321
	292
	597
	403,



	Мышь
	Тип мыши: лазерная

Дизайн: для правой руки
Количество кнопок: не менее 6, включая колесо-кнопку

Горизонтальная прокрутка: обязательно

Разрешение: не менее 1000 dpi
Интерфейс: USB, PS/2 (через переходник)
	1
(одна)
	155
	143
	169
	155



	Монитор 
	Цвета, использованные в оформлении: Черный глянцевый, бордовый, прозрачный

Диагональ: не менее 20" (50.8 см)
Подсветка LCD-матрицы: светодиодная (LED) подсветка

Яркость матрицы: не менее 250 кд/м2
Контрастность LCD-матрицы: не менее 1000:1 – статическая

Поверхность экрана: матовая

Формат матрицы: 16:9

Разрешение экрана: не менее 1600 x 900

Интерфейс монитора: DVI 

Управление: Сенсорные кнопки
	1
(один)
	7013
	6502
	6811
	6775



	Источник бесперебойного питания
	Тип: Линейно-интерактивный (line-interactive)
Максимальная выходная мощность ИБП (ВА): не менее 2200 ВА 

Эффективная мощность ИБП (Ватт): не менее 1980 Ватт 

SmartSlot: не менее 1 разъема

Интерфейс: RS-232, USB
Кол-во выходных розеток: не менее 8 компьютерных, расположенных на задней панели.

Батареи: не менее 4 батареи 12В, 17 Ач. Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы; комплект заменяемых аккумуляторов - RBC55

	1
(один)
	28522
	28403
	28607
	28510



	Операционная система
	Microsoft Windows 7 Pro 32-bit Russian CIS and Georgia OEM (к поставке необходимо именно указанное программное обеспечение в связи совместимостью работы с существующей инфраструктурой) – установлено на компьютеры.
	4

 (четыре)
	4256
	4158
	4345
	4253



	
	Итого:
	
	163215
	155708
	163680
	160867


Заместитель заведующего информационно-аналитическим отделом                                                                                                    М.А. Березкин

И.В. Митрофанов

32 67 01
